
Antenne verticale HF 

portable 12-54 MHz 

La CHA MIL EXT 2.0 a été conçue pour 

offrir une portabilité maximale et des 

performances accrues pour ceux qui 

utilisent déjà le fouet portable CHA MIL 

2.0 comme système d'antenne de sac à 

dos.  

Utilisée avec la CHA MIL 2.0, cette 

extension d'antenne pliable permet de 

créer une antenne verticale portable de 

18'2" de long. Lorsqu'il est combiné avec 

le 

CHA HYBRID MICRO ou MINI, la CHA MIL 

EXT 2.0 fonctionnera sur toutes les 

fréquences de 1,8 à 54 MHz, sans aucun 

réglage, lorsqu'elle est utilisée avec un tuner d'antenne externe. 

 
Spécifications : 

 

Les quatre sections de 28 pouces de diamètre ¾" de 

tube en alliage d'aluminium sont conçues pour les 

communications HF portables où le déploiement rapide, 

la simplicité et la compacité sont essentiels. Les parois 

de la tubulure en aluminium de la CHA MIL EXT 2.0 sont 

plus épaisses et plus rigides que la version précédente 

et les inserts de jonction et la tubulure principale sont 

faits d'une seule pièce, ce qui réduit les pertes. 

- • 

- • 

- • 

- • 

- • 
- • 

Fréquence : 12,0-54,0  

MHz (avec CHA MIL et tuner 

externe) 

1,8-54,0 MHz (avec CHA  
MIL, CHA HYBRID MICRO/MINI, et 

tuner externe)  

Hauteur : 8' 9" (18' 2" avec la 

hauteur de l'appareil)  
CHA MIL) 

Poids : 1 lb (1 lb 12 oz avec 

CHA MIL) 

Longueur repliée : 29 pouces 

Montage : Filetage 3/8"-24 



Note de l'opérateur : 
L'application d'un antioxydant 
sur les articulations de 
l'extension aidera à 

C'est un excellent complément pour la CHA MIL et la 

CHA HYBRID MICRO ou MINI. Il est inclus dans le très 

populaire CHA MPAS 2.0. 

Le paquet se compose de : 

prévenir la corrosion.  1 X CHA MIL EXT 2.0 
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Le matériel Chameleon AntennaTM  est disponible en France chez Passion Radio. 
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